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Co je infračervené záření?

Infračervené záření je tvořeno elektromagnetickými vlnami jejíchž vlnová délka se pohybuje mezi viditelným světlem a mikrovlnami. V závislosti  na této vlnové délce můžeme dále rozlišovat infra záření s krátkým, středním a dlouhým rozsahem. Infračervené záření s dlouhým rozsahem má největší efektivnost ze všech.  Ve skutečnosti je infračervené záření s dlouhým rozsahem universálním lékařem proti nemocem moderního života.
	     Vlny (µm)                          0,2                                    0,4                                      0,76                                 1.000
Gama záření

Rentgenové záření

Ultrafialové záření

Světlo
Infra červené zář.

Mikro vlny

Infra červené zář. krátký dosah

Infra červené zář. střední dosah

Infra červené zář. dlouhý dosah

Mikro vlny

   0,76                                   1,5                                               5,6                                            1.000


In

Podle tisíců mezinárodních doktorů je tato infračervená sauna správným krokem v oblasti dobrého zdraví pro ty, kteří trpí alergiemi, únavou, depresemi, častým nachlazením, akné a stovkami dalších příznaků, které signalizují přítomnost těžkých kovů (včetně rtuti) nebo chemické toxicity.

· Odstranění těžkých kovů a toxiny uložené v tucích

· Zlepšení kardiovaskulárního systému

· Zlepšení oběhu

· Úleva od bolesti

· Úbytek hmotnosti a redukce celulitidy

· Krásná pleť a odbourávání stresu

Při používání dochází ke zlepšení krevního oběhu, budete překvapeni jak znatelné jsou účinky v pomoci od bolesti, redukci váhy, stimulaci pleti a odbourávání stresu.
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Infračervená Sauna 
Úvod 
Infračervená sauna se skládá ze dřevěné kabiny, infračervených zářičů a kontrolního systému.

Dřevěná kabina zahrnuje přední stěnu, zadní stěnu, levou a pravou stěnu, lavici, lavicový zářič, dno, střechu, kryt střechy. Vnitřek kabiny se skládá z infračerveného zářiče, zadní ochranné mříže, poličky na nápoje, kontrolního  panelu. Ten je umístěn na přední části a lze ovládat ze vnitř i zvenčí. Uvnitř kabiny je dále lampa na čtení a CD přehrávač nad ovládacím panelem, což umožňuje saunování při hudbě.

Označení všech částí
A. PŘEDNÍ STĚNA (OBR. 1)                                                

[image: image2]
B. PŘEDNÍ STĚNA ZE VNITŘ (OBR. 2)



C. SAUNA UVNITŘ (OBR. 3)
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Vysvětlivky:

1. ovládací panel

2. CD/rádio 

3. klika

4. bezpečnostní dveře-sklo
Pozn.: Body 7., 17. – závisí na modelu
5. zářič
6. ochranná mřížka zářiče
7. věšák na ručníky
8. cd kryt
9. police na nápoje
10. lavice
11. lavicový zářič
12. zadní mříž

13. ventilační mřížka

14. reproduktor

15. lampa na čtení
16. teplotní senzor

17. tlačítko na lavici „vypnout/ zapnout“
CONTROL BOX je kontrolním centrem sauny a je instalován ve střešní časti sauny. Vstupy/ výstupy (VIZ OBR.4), 

(OBR. 4)
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MAIN POWER


hlavní přívod proudu
HTI.HT2, HT3, HT4


zářiče – výstupní kabel
LIGHT



lampa na čtení – výstupní kabel
ROOF LAMP
střešní lampa – závisí na modelu
CTRL



připojení kontrolního panelu
CD/SIG



výstupní kabel pro CD
FI, F2, FHI, FH2, FH3, FH4, F/LIGHT      
sedm pojistek  
1. CD/rádio
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OBR. 5
[image: image7.png]



OBR. 6

Multifunkční CD přehrávač s rádiovými funkcemi AM/FM, s nastavením času a s funkcemi displeje. Když posloucháte hudbu z CD, můžete si poslechnout prvních 10 vteřin z každé písně. Ovládání hlasitosti LEFT/RIGHT, ovládání HLASITOSTI high/low, nastavení SINGLE/STEREO, přehrávání MUTE/STOCHASTIC. CD RADIO je ovládáno z vlastního ovládacího panelu. 
2. Seznam a označení příslušenství 

Pro snadnou a řádnou instalaci si důkladně přečtěte níže uvedené informace, aby jste se ujistili, že veškerá  zapojení jsou správná. (TABULKA 1)

	OZNAČENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	POWER
	NAPÁJECÍ KABEL

	FI.F2
	POJISTKY 

	FH 1, FH2, FH3, FH4
	POJISTKY ZÁŘIČE

	F/LIGHT
	POJISTKY ČTECÍ  LAMPY

	F/ROOF LAMP
	POJISTKY STŘEŠNÍ LAMPY

	HTI.HT2, HT3, HT4
	POHYBLIVÝ SÍŤOVÝ PŘÍVOD ZÁŘIČE

	LIGHT
	PŘÍPOJKA ČTECÍ LAMPY

	ROOF LAMP
	PŘÍPOJKA STŘEŠNÍ  LAMPY

	COLOR LAMP
	PŘÍPOJKA BAREVNÉ LAMPY – JEN U NĚKTERÝCH MODELŮ

	CTRL
	PŘÍPOJKA KONTROLNÍHO PANELU

	CD/SIG
	PŘÍPOJKA PRO CD, SNÍMAČ TEPLTOY , BZUČÁK ATD.

	CD-POWER
	PŘÍPOJKA PRO ZDROJ RÁDIA

	FAN-POWER
	PŘIPOJENÍ AUDIO FREKVENCE

	ANALOG AUDIO
	ZÁSTRČKA AUDIO FREKVENCE

	L/SPEAKER
	PŘÍPOJKA LEVEHO REPRODUKTORU

	R/SPEAKER
	PŘÍPOJKA PRAVÉHO REPRODUKTORU

	BUZZER
	PŘÍPOJKA BZUČÁKU

	TEMP SENSOR
	SNÍMAČ TEPLTOY 


TAB. 1
3. Doplňující informace
Toto jsou doplňkové  instrukce pro manuál infračervených saun.
1) Model zářiče, počet zářičů a jejich umístění je závislé na modelu sauny. 
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Keramický infračervený zářič 
OBR. 9
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       Infračervený zářič s uhlíkovým vláknem  OBR. 10
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Zadní panel keramického zářiče
                                   Zadní panel zářiče s uhlíkovým vláknem

              OBR. 11
                                    OBR. 12

2) Prosím všimněte si, že montáž a ovládání saun s různými zářiči jsou stejné, ale údržba a výměna je rozdílná.
3) Různé přezky používané pro spojení částí stěn různých modelů.
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(A) STANDARDNÍ VNĚJSÍ SPONA (OBR. 19)                                                                                                    
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(B)VNITŘNÍ SPONA(OBR.20)   (C)VNITŘNÍ SPOJKA (OBR.21)

Jak spojit  (A) (viz OBR. 22-24)
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OBR. 22

OBR. 23

OBR. 24
Jak zapojit  (B) (viz OBR. 25-27)
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OBR. 25

OBR. 26

OBR. 27

Jak zapojit  (C) (viz OBR. 28-30)
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OBR. 28

OBR. 29

OBR. 30
Kabina je vybavena LED barevnou lampou, kontrolním panelem pro ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ a  regulátorem pro nastavení jejího režimu.
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OBR.31

Stiskněte "ON/ OFF" k zapnutí. Během saunování stiskněte jednou "ON/ OFF”pro zapnutí, pro vypnutí stiskněte tlačítko znovu. Pokud je LED lampa zapnuta nejprve změňte režim. K dosažení požadované barevné terapie regulujte pracovní režim LED barevné lampy.

Změna režimu se projeví:

-automaticky se měnícím blikáním barev

-svítí červená barva (5 barev nebo 3 volitelné)

-automatická plynulá změna barvy
UPOZORNĚNÍ:

Pro sauny s LED barevnou lampou a lampou na čtení se “ON/OFF” ovládá samostatně. Pro modely s LED barevnou lampou, čtecí lampou a střešním světlem se “ON/OFF” zapíná společně, barevná lampa a zářič se ovládá samostatně.
Montážní instrukce

· Přečtěte si pozorně instrukce než začnete s montáží sauny.

· K instalaci sauny jsou potřeba dvě osoby.

· Postup instalace dřevěné kabiny je následující:

SPODNÍ ČÁST (DNO) - ZADNÍ STĚNA - LEVÁ STĚNA - PRAVÁ STĚNA - ZADNÍ MŘÍŽ - PANEL LAVICOVÉHO ZÁŘIČE – LAVICE - PŘEDNÍ STĚNA - STŘECHA
Pro snadnou instalaci si označte každou stěnu:

1) SPODNÍ ČÁST- DNO

Na spodní části jsou 4 vyvýšené line, 3 strany se svorkami a 1 strana je bez svorek, to je strana čelní.

(OBR 32)
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PŘEDNÍ STRANA BEZ SVOREK
4 VYVÝŠENÉ LINIE
OBR. 32

2) ZADNÍ STĚNA
Zadní stěna je rozměrově stejná jako přední stěna, nemá však dveře. (OBR. 33)

[image: image19.png]



          OBR. 33
3) Jak rozlišíte umístění boční stěny? 

Boční stěny mají výšku okolo 2 metrů. Pokud je postavíte na zem, všimněte si horizontální vyvýšené linie. Tato linie musí být u stropu. 

Vyvýšená linie
                          [image: image20.png]



 



OBR. 34

            Vyvýšené linie patří ke stropu
4) Jak rozlišit přední a zadní část levého a pravého panelu

Levý a pravý panel je na přední straně bez svorek (OBR. 35) a na straně zadní se svorkami. (OBR. 36)
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          OBR. 35 


             OBR. 36
Informace k instalaci:
1)
Vyberte si dobré místo k instalaci sauny
A. Hlavní síťový kabel musí být  snadno přístupný
B. Místo musí být suché a rovné
C. Sauna musí být umístěna daleko od zdroje vody
2)
Umístění spodní části

Umístěte spodní část na podlahu. Dbejte na správné umístění tak, aby spodní část bez svorek byla ve směru, kam patří čelní strana sauny  (OBR. 37)
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                                                          OBR.37

3) Nasaďte zadní stěnu
Nasaďte zadní stěnu ve správné poloze na spodní část a pevně zacvakněte. (OBR. 38) 
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                                                                            OBR. 38

4) Instalace levé a pravé stěny
Nasaďte levou stěnu ve správné poloze na spodní díl a pevně zacvakněte svorky, poté stejným způsobem instalujte pravou část. (OBR. 39 - 40)
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OBR. 39





    OBR. 40
5) Nasazení zadní ochranné mříže

Z důvodu bezpečnosti má sauna zadní ochrannou mříž, která chrání vaše záda během saunování.  Přišroubujte ochrannou mříž na vnitřní stranu zadní stěny. (OBR. 41)

                           [image: image27.png]



                                  OBR. 41

6) Instalace lavice a lavicového zářiče a zástrčky pod lavicí

a) Nasaďte panel lavicového zářiče do vertikálních drážek připravených na levé a pravé vnitřní stěně a stlačte panel až ke dnu. Mřížka zářiče směřuje ven (do prostoru sauny OBR. 42)
b) Zástrčku lavicového zářiče protáhněte do zdířky připravené v zadní stěně. (OBR. 43)
c) Nasaďte poslední díl lavice do horizontálních drážek připravených na levé a pravé stěně a pevně přitlačte k zadní stěně. Ujistěte se, že je lavice umístěna tak, že hladká a upravená strana lavice je nahoře. (OBR. 44)
                                  [image: image28.png]



                                         OBR. 42

OBR. 43

OBR. 44

7) Instalace přední části

Umístěte přední stěnu ve správné poloze na spodní díl sauny a pevně zacvakněte všechny svorky po obou stranách. (OBR. 45-46)
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OBR. 45



OBR. 46
8) Instalace střechy

Věnujte pozornost tomu, aby před umístěním střechy všechny ovládací kabely a CD připojení, byly prostrčeny ven na střechu. Strana s ovládáním je strana vnější. Položte střechu na hlavní stěny, a stále věnujte zvýšenou pozornost tomu, aby střecha neblokovala instalaci vedení a zásuvku. Síťový kabel nezapojujte během instalace! (OBR. 47)
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                                                                       OBR. 47                              

9) Zapojení všech zásuvek na střeše
Zapojte všechny kabely do zásuvek dle příslušných značek. Viz OBR. 48 – 52

                              [image: image32.png]



                                                   OBR. 48                                     OBR. 49                                     OBR. 50                               
                                                       [image: image33.png]



                                                                     OBR. 51                              OBR. 52
Připojte CTRL konektory z ovládací a kontrolní části a spojte šroubky (OBR. 53)

Zapojte „bzučák“ (OBR. 54)
                                      [image: image34.png]
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                                                 OBR. 53                                    OBR. 54    
10) Instalace CD/ rádia     
Odšroubujte kryt rádia, z vnější strany sauny zasuňte rádio do připraveného otvoru. 
Zajistěte držák, zapojte do zásuvky. 

Zapojte levý a pravý reproduktor (OBR. 55 – 57) 

Zapojte anténu (OBR. 58)
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                          OBR. 55                               OBR. 56                             OBR. 57
11) Instalace teplotního senzoru

Po správném zapojení všech zástrček jděte do kabiny, odlepte ochranou folii na teplotním senzoru a umístěte ho vertikálně.

UPOZORNĚNÍ

Každá sauna má náhradní senzor. V případě, že byl senzor poškozen při přepravě, vymněte ho.

12) Umístění krytu střechy
                                           [image: image37.png]
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                                                   OBR. 58                                           OBR. 59

Zvedněte kryt střechy nad kabinu a ven protáhněte přívodní šňůru, případně anténu. Kryt položte na střechu a pevně zajistěte. (OBR. 58 – 59)

Kontrola sauny a nastavení ovládacích parametrů 

UPOZORNĚNÍ: Před zapojením do sítě prosím zkontrolujte zapojení všech zářičů, CD/ rádia, teplotního senzoru atd. Ujistěte se, zda napětí a frekvence v síti odpovídají požadavkům kabiny. Zapněte.
1. Zapnutí
Zapojte zástrčku do zásuvky.

2.
Spuštění

Stiskněte 1x tlačítko POWER ON/OFF na vnějším nebo vnitřním ovládacím panelu. Svítí kontrolka „zapnuto“, displej času ukazuje 90 a bliká, displej teploty ukazuje 66 a bliká. Pokud tlačítko stisknete  po druhé, sauna se vypne.

3.
Nastavení doby vyhřívání
Ke zvýšení či snížení doby vytápění stiskněte tlačítko TIME „▲“ nebo „▼“. Pokud stisknete jednou, doba se prodlouží či zkrátí o 1 minutu. Pokud tlačítko podržíte po dobu 2 vteřin, čas se bude měnit rychleji. Pokud tlačítko nepoužijete více jak 5 vteřin, displej přestane blikat a nastavená hodnota se uloží. Tato hodnota se objeví na displeji při příštím zapnutí sauny.
Během saunování se čas odpočítává po minutách. 15ti vteřinový varovný signál ohlásí posledních 5 minut nastaveného vyhřívání. Během těchto 15 vteřin nehraje rádio a vy můžete stisknout jakékoliv tlačítko k zastavení varovného signálu a k přednastavení času vyhřívání. Pokud čas neupravíte sauna bude pokračovat a rádio bude znovu hrát. Když čas na displeji  dojde k 0, sauna se automaticky vypne.
4.
 Přepnutí mezi °F a °C 

Pokud je sauna zapnuta, přepnete zobrazení stupňů stisknutím tlačítka „ °C/ °F“  
5. Nastavení teploty

Když je sauna zapnutá, nastavení teploty změníte tlačítkem „▲“ nebo „▼“. Pokud stisknete jednou, teplota se změní o 1°. Pokud tlačítko podržíte po dobu 2 vteřin, teplota se bude měnit rychleji. Pokud tlačítko nepoužijete více jak 5 vteřin, displej přestane blikat a nastavená hodnota se uloží. Tato hodnota se objeví na displeji při příštím zapnutí sauny.
6. Začátek a konec vyhřívání

Když je sauna zapnutá, stiskněte jednou tlačítko WORK START/ STOP. Kontrolka WORK a HEAT svítí, zářiče začnou hřát. (Pokud stisknete tlačítko znovu zářiče se vypnou, kontrolka WORK a HEAT nesvítí). V letních měsících, kdy se pokojová teplota pohybuje okolo 30°C/ 86°F, sauna potřebuje k dosažení zvolené vnitřní teploty dobu, která je uvedena v tabulce:
	Aktuální vnitřní teplota
	40°C (104°F)
	50°C (I22°F)
	55°C (131°F)
	60°C (I40°F)
	66°C (I50,8°F)

	Čas vytápění (min)
	5-7
	17-19
	23-25
	31-33
	43-45


Pokud je pokojová teplota nižší, sauna bude pro dosažení zvolené teploty potřebovat delší čas. Data v tabulce jsou pouze orientační. 
Když teplota v sauně dosáhne zvolené hodnoty, zářiče se vypnou. Kontrolka WORK svítí, kontrolka HEATER nesvítí. Pokud teplota v sauně klesne o 2°C, zářiče se opět zapnou a teplota vystoupí až na hodnotu zvolenou při zapnutí. Poté se zářiče opět vypnou. 

7. Vnitřní lampa na čtení (případně světelná rampa)

Lampa na čtení se ovládá stisknutím tlačítka „ READING LAMP ON/ OFF“

Má-li váš model sauny také světelnou rampu, ta se ovládá samostatným tlačítkem „ROOF LAMP ON/ OFF“

8. Jak používat CD/ rádio

Stiskněte tlačítko PWR  k zapnutí rádia.

Stiskněte tlačítko BAND k výběru frekvence FM/ AM. 

POZNÁMKA: používáte-li rádio, k dosažení kvalitního příjmu vysuňte anténu.

Stiskněte tlačítko LO/ RPT pro flexibilnější ladění stanic.
Otočte TURN k vybrání nalezené stanice.

Vložte CD a ovládejte jako běžné rádio.

TIPY K UŽÍVÁNÍ VAŠÍ SAUNY
· Pokud si před použitím sauny dáte horkou sprchu nebo koupel, budete se lépe potit a cítit se příjemněji.
· Dbejte na dodržení pitného režimu před, během i po použití sauny.

· V případě potřeby regulovat vnitřní teplotu, použijte střešní ventilátor nebo si otevřete dveře.

· Používejte minimálně 2 – 3 ručníky. Na jeden se posaďte, druhý dejte pod sebe na podlahu a třetím se otírejte.
· Při prvních příznacích nachlazení či chřipky může sauna pomoci s posilněním vaší imunity.

· Pro uvolnění napětí a namožených svalů se doporučuje jejich jemná masáž v průběhu saunování.
· K léčení a uvolnění vašich nohou a kotníků můžete nohy zvednout směrem k zářiči. Docílíte tak kvalitního prohřátí.

· K zesílení efektu tepelné terapie aplikujte olej do svých vlasů a vytřete je ručníkem. Po ukončení saunování si vlasy umyjte běžným způsobem.

· Účinek relaxace zvýšíte odpočinkem nebo spánkem po saunování.

· Když je saunování u konce, nepoužívejte ochlazující sprchu okamžitě, ale zůstaňte v sauně s otevřenými dveřmi. Vaše tělo se i při chladnutí dále potí. K opláchnutí potu použijte vlažnou nebo studenou sprchu.
Bezpečnostní pokyny

· Před použitím sauny si pozorně přečtěte pokyny.

· Při instalaci a používání elektrických spotřebičů vždy dodržujte bezpečnostní pokyny.

· K zamezení úrazů v sauně doporučujeme nenechávat děti bez dozoru.

· Nepoužívejte saunu bezprostředně po sportovním výkonu. Nechte své tělo dostatečně „vychladnout“ minimálně 30 minut.

· Těhotné ženy by měli používání sauny konzultovat s ošetřujícím lékařem. Vysoké teploty mohou vést k poškození plodu v prvních měsících těhotenství.

· Nebezpečí přehřátí organismu: normální teplota by se neměla vyšplhat nad 39°C (103°F). Příznaky přehřátí jsou závratě, letargie, ospalost a malátnost.
· Před, během ani bezprostředně po sauně neužívejte alkohol, ani jiné omamné látky a léky.
· Osoby trpící obezitou, srdeční chorobou, vysokým nebo nízkým tlakem, poruchou oběhu nebo  cukrovkou by měli používání sauny konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.
· Osoby užívající předepsané léky by měli saunování konzultovat s ošetřujícím lékařem. Některé léky způsobují závratě, jiné zvyšují srdeční činnost a krevní tlak, což je nežádoucí a v sauně může způsobit vážné zdravotní komplikace.
· V zapnuté sauně nikdy neusínejte!
· Při úklidu vnitřku sauny nikdy nepoužívejte chemické čistící prostředky.
· Neskladujte věci uvnitř sauny ani je neodkládejte na její střeše.

· Nepoužívejte saunu je-li přehřátý nebo poškozený hlavní kabel. Proveďte jeho výměnu.
· S elektrickými spotřebiči pracujte pouze se suchýma rukama.

· Závady neodstraňujte sami, ale kontaktujte dodavatele, který vám zajistí profesionální pomoc školeného technika. Na opravy provedené nekompetentní osobou se nevztahuje záruka.

· Nedotýkejte se svítící ani právě zhaslé žárovky.

· Do zářiče se nikdy nesmí dostat voda či jiná tekutina a nesmí být mechanicky poškozen. V opačném případě hrozí riziko vniku zkratu a požáru.

Další pokyny

· Neumisťujte saunu do bezprostřední blízkosti vany, bazénu ani do vlhkého sklepa.

· Uvnitř sauny se nesprchujte a dbejte na to, aby se vnitřek sauny, zářiče a ostatní elektrické součástky nenamočily. Voda poškodí dřevo, způsobí zkrat nebo dokonce požár.

· Při čištění vnitřku sauny odpojte saunu ze zásuvky a k čištění používejte navlhčený hadřík. Nepoužívejte tekuté čistící prostředky ani prostředky ve spreji.
· V případě že se sauna právě nepoužívá, odpojte ji ze zásuvky a šňůru pečlivě smotejte.

· Při opravách a výměnách poškozených částí dbejte na dodržení technických specifikací. Kontaktujte servisního technika, předejte tak neodborné manipulaci.

Řešení problémů

I. Problém: Zapnete lampu na čtení tlačítkem „ON/ OFF“, ale lampa nesvítí.

Řešení:

· vypojte saunu z elektriky
· před kontrolou žárovky zkontrolujte zda není horká, případně ji nechte nejprve vychladnout
· odstraňte vrchní kryt, odšroubujte kryt lampy

· vyjměte žárovku, přišroubujte kryt lampy

· pečlivě a pevně upevněte vrchní kryt sauny

II. Problém: Sauna je v provozu, ale některé zářiče nehřejí.

Řešení:

· vypojte saunu z elektriky

· pomocí připraveného úchytu nadzvedněte kryt sauny (OBR.60)
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                                                             OBR. 60

· zkontrolujte pojistky na kontrolní skříni (CONTROL BOX), je-li evidentní poškození, pojistky vyměňte
· pokud ani po výměně pojistek zářiče nefungují správně, kontaktujte prodejce. Zářiče sami nevyměňujte.

Volejte servisního technika pokud:
III. Problém: Zářič během používání zčervená. 

· V tomto případě jde o závažnou závadu zářiče a je nutno ho vyměnit. Saunu vypněte a do provedení výměny zářiče ji nezapínejte!
IV. Problém: Zářič je zlomen nebo jinak poškozen.

· V tomto případě jde o závažnou závadu zářiče a je nutno ho vyměnit. Saunu vypněte a do provedení výměny zářiče ji nezapínejte!

V. Problém: Kontrolní skříň je horká, vydává zvuky nebo je cítit zápach.

· Okamžitě saunu odpojte z elektrické sítě! Kontaktuje servisního technika.

VI. Problém: Je poškozena hlavní přívodní šňůra nebo jiné kabely

· Nikdy nepoužívejte saunu, je-li některý z kabelů odpojen nebo poškozen. Je potřeba nejprve kabely vyměnit a funkčnost překontrolovat.

Problémy s kontrolním panelem

VII. Problém: Nesvítí displej

Možné příčiny:

· Sauna není zapojena do elektrické sítě.

· Konektor CTRL na kontrolní skříni není zapojen.
· Kabel CTRL není zapojen.

· Je poškozena kontrolní skříň.

VIII. Problém: Displej svítí, ale nereaguje na zvolení jakékoliv funkce

Možné příčiny:

· Odpojený signální kabel.

· Nesprávně propojené kabely, nedostatečně spojené konektory.

IX. Problém: Zářič je zapnutý, teplota uvnitř sauny stoupá, ale displej změnu teploty nezaznamenává 

Možné příčiny: 

· Je poškozen senzor teploty.

· Senzor teploty není ve správné poloze, není správně zapojen.

UPOZORNĚNÍ: Pro účely reklamací si uchovejte sériové číslo výrobku. Nahlaste jej servisnímu technikovi kdykoliv řešíte problémy s vaší saunou.

Záruční list
Tento výrobek prošel pod vedením technického oddělení výrobce testy kontroly kvality a bezpečnosti. Pro servisní zásahy a opravy kontaktujte vašeho prodejce.
Záruční informace:

1.
Záruční lhůta je 24 měsíců od zakoupení

2.
Tato záruční lhůta je neplatná pokud sauna bude pozměněná, nesprávně používaná nebo byla opravovaná neautorizovaným servisem či opravářem, nebo nebyla nainstalována podle uvedených instrukcí.

3.
Bezplatný servis se nevztahuje na zásah pokud:

· záruční lhůta vyprší

· v případě zásahu vyšší moci

· závady způsobilo nešetrné užívání nebo neodborná oprava
4. záruka se vztahuje na výrobní závady

	Záruční list

	Model 
	

	Seriové číslo
	

	Fakura číslo
	

	Datum nákupu
	

	Jméno zákazníka
	

	Informace o prodejci
	

	Kontaktní údaje servisního centra
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